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 (AFC -ALEN) ضد یخ بتن

های بتن است که ی بتن، از جمله افزودنییا زودگیر کننده ضد یخ بتن

شده و زمان گیرش  افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان تواند سببمی

، روند کسب مقاومت بتن را افزودنیو زودگیری سیمان را کاهش دهد. این 

که برای استفاده  دهد. البته لازم است مواد افزودنی زودگیر کنندهافزایش می

را برای  ASTM C494 استاندارد رود، الزامات موجود دردر بتن به کار می

های کاهنده آب و تندگیر افزودنی E های تندگیر کننده یا نوعافزودنی C نوع

 .کندکننده تأمین 

 خواص و اثرات

 هیدراتاسیون واکنش انجام در تسریع 

 شده ترطولانی روند این تر،پایین دماهای در) بتن گیرش دمای افزایش 

 متوقف آب زدن یخ دلیل به گرادسانتی درجه 4 از ترپایین دماهای در و

 (.شودمی

 آب انجماد نقطه آوردن پایین  

 بتن اولیه سنین مقاومت رشد 

 کاربردموارد 

 درجه  -15 بتن و ملات در زمستان تا ساخت، حمل و اجرای امکان

 سانتیگراد

 بتن و ملات افزایش دمای 

 بتن و ملات در سنین اولیه افزایش مقاومت 

 بتن و ملات افزایش سرعت سفت شدن بتن و ملات و کاهش زمان گیرش 

 (معمولحدوداً نصف زمان ) تربرداری در زمان کوتاهقالب امکان انجام 

 مانند جایی ، که نیاز به کسب مقاومت سریع بتن دارد انجام کارهای ترمیمی

 .شودکه فشار آب به بتن یا ملات وارد می

 (، بتن پاششی یا شاتکریت)دار و بعضی دیوارهای برشی ی شیبهادر مکان

 که نیاز به گیرش سریع بتن دارد.

 مصرف مقدار

 دمایی اگر واقع در .دارد ریزی بتن دمای به بستگی ماده این از استفاده میزان

 هم یخ ضد از استفاده میزان کند تغییر دارد وجود ریزی بتن زمان در که

 آورده شده است. ،از ضد یخاستفادهذیل میزان  جدولدر . کند می تغییر

 (کیلوگرم / متر مکعب)مقدار مصرف برحسب درصد وزن سیمان 

400بتن  350بتن   300بتن    درجه سانتی گراد دما بر حسب 

1 5/1  2 -5 

2 5/2  3 -10 

3 5/3  4 -15 

 

 

 روش مصرف

 :است مفید زیر نکات به توجه سرد هوای در ریزی بتن هنگام

 بزدایید یخ و برف و آب از را آرماتورها و ها قالب سطح. 

 درجه 5 از بیش به ها آن دمای تا کنید گرم را ها آن امکان صورت در 

 .برسد گراد سانتی

 نکند پیدا کاهش گـراد سانتــی درجه 6 محـــدوده از بـتن دمـای. 

 نمایید حفظ را بتن حرارت درجه مناسب پوشش با امکان صورت در. 

 زدن یخ صورت در ALEN-AFC در را ها آن کم خیلی دماهای در 

 جداً  آن دادن حرارت از و شود باز آن یخ تا بدهید قرار گرم محیط

 .بفرمایید خودداری

 سپس و مخلوط مصرفی آب با بتن یخ ضد است بهتر بتن ساخت هنگام 

 .شود اضافه خشك اجزاء به

 میکسر تراك داخل به را مصرفی یخ ضد آماده بتن از استفاده صورت در 

 .شود آغاز ریزی بتن کامل اختلاط از پس و ریخته

 و نمود گرم را مصرفی آب ویژه به مصالح تـــوان می لزوم صورت در 

 شده ریخته تازه بتن دمای اتلاف از مناسب پوشش از استفاده با

 .آورد عمل به جلوگیری

 واکنش تسریع به کمك زایی حرارت تشدید با بتن یخ ضد از استفاده 

 افزودن از پس ترتیب بدین کند می بتن دمای رفتن بالا و هیدراسیون

+ 5 از نباید بتن از قسمت هیچ دمای ریزی بتن زمان در ضدیخ ماده

 واکنش حالتی چنین در زیرا. بیاید تر پایین گراد سانتی درجه

 از بتن دمای اگر باشید داشته توجه. شد خواهد کند بسیار هیدراسیون

 مصرف مقدار بودن کم کننده مشخص شد، کمتر گراد سانتی درجه 5

 .باشد می یخ ضد

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 مایع حالت فیزیکی

 سفید مات رنگ

 ندارد کلر یون

 کیلوگرم 20گالن  بسته بندی

 ملاحظات

 ماه در بسته بندی اولیه 6 مدت نگهداری

 شرایط نگهداری
دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، 

 در محل خشك و خنك نگهداری شود

 + درجه سانتیگراد35+ تا 5 دمای محیط نگهداری
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 حفاظت و ایمنی

 یا با چشم تماس داشته باشد. به هیچ عنوان نباید بلعیده شود

 صابون شسته شود.قی با چشم باید فورا با آب و در صورت برخورد اتفا

 در صورت بلعیده شدن فورا به پزشك مراجعه شود.

 زا نیست.این ماده آتش


